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Przedsi� biorstwo SKWIERCZ - INSTAL dzi� kuje i gratuluje Pa� stwu dokonanego wyboru 

urz� dzenia grzewczego. 
Stworzony przez nas uniwersalny kocio
  LOGO  przeznaczony jest do spalania w sposób 

tradycyjny w� gla, drewna, mia
u w� glowego oraz mieszanek tych paliw. 
 

Kocio
  LOGO  jest stalowym, niskotemperaturowym kot
em wodnym przeznaczonym do 
ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciep
a w granicach 15 ÷ 30 kW lub do wspó
pracy  
z zasobnikowym podgrzewaczem wody u� ytkowej (c.w.u.).  

Kocio
 przystosowany jest do pracy  ze zbiornikiem wyrównawczym otwartym (system 
otwarty) � wg normy PN-91/B-02413, oraz do pracy w uk
adzie zamkni�tym, po spe
nieniu 

zalece� zgodnych z P N - EN 303 � 5. 
 

�������
Pod
� czenie kot
a w uk
ad zamkni� ty, nie przestrzegaj� c podstawowych zasad 
hydraulicznych i norm PN � 303-5 stanowi zagro� enie � ycia dla mieszka� ców  

i osób postronnych.�
�
Specyfikacja dostawy: 
 

·  kocio
, 
·  dokumentacja techniczno-ruchowa kot
a wraz z gwarancjami i instrukcjami pozosta
ych 

elementów, 
·  wentylator, 
·  automatyka kot
a, 
·  elementy dodatkowe: skrobak, czyszczak, {szuflada na popió
 � opcja dodatkowa}. 

 
���	
����� 
���

 
·  Po zakupie sprawdzi�  stan kot
a oraz zgodno��  dostawy ze specyfikacj� , 
·  Podczas transportu nale� y chroni�  kocio
 i jego podzespo
y przed uszkodzeniem 

mechanicznym, 
·  Zapozna�  si�  z niniejsz�  dokumentacj�  techniczno-ruchow� , gdzie zawarte s�  

informacje dla instalatora odno� nie monta� u oraz dla u� ytkownika odno� nie 
u� ytkowania i bezpiecznej eksploatacji produktu, 

·  Nie pod
� czony przechowywa�  kocio
 w suchym pomieszczeniu,  
·  Instalacj�  kot
a oraz jego podzespo
ów (automatyki, wentylatora) zleci�  firmie 

instalatorskiej, która wykona prace zgodnie z zobowi� zuj� cymi przepisami  
i wytycznymi producenta, 

·  Okresowo konserwowa�  kocio
 (opisane w dalszej cz�� ci dokumentacji), 
·  Wszelkie nieprawid
owo� ci w pracy urz� dzenia nale� y zg
asza�  do punktu 

handlowego lub wskazanego przez producenta serwisu technicznego, 
·  Stosowa�  cz�� ci zamienne tylko od producenta urz� dzenia. 
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 Przedstawiamy Pa� stwu nowy model kot
a w ofercie naszej firmy jakim jest HEITZ LOGO. 
Sprawdzone rozwi� zania techniczne i wieloletnie do� wiadczenie w produkcji kot
ów pozwoli
y 
osi� gn��  kocio
 w zupe
nie nowym wymiarze. Konstrukcja urz� dzenia pozwala na spalanie 
wszystkich dost� pnych paliw sta
ych na rynku. Po
� czenie rusztu wodnego z elementem ruchomym 
do odpopielania z jednej strony pozwala na skuteczny odbiór dodatkowego ciep
a przy spalaniu 
dolnym a drugiej strony daje bardzo wysoki komfort obs
ugi przy czyszczeniu urz� dzenia. 
Tradycyjny obieg spalin w zestawieniu z pojemn�  komor�  za
adunkow�  i automatyk�  steruj� c�   
z modulowan�  moc�  pozwala na równomierne i d
ugotrwa
e spalanie ze skuteczn�  stabilizacj�  
procesu. 

Konstrukcja kot
a oparta jest na kana
ach konwekcyjnych pionowych które stanowi�  
wymiennik ciep
a urz� dzenia. Pierwszy kana
 konwekcyjny jest zrobiony w taki sposób, � e 
uzyskali� my kocio
 stalowy z za
adunkiem r� cznym o spalaniu dolno � górnym [!!!] do spalania 
drewna, w� gla oraz mia
u w� glowego. Regulacja temperatury kot
a realizowana jest za pomoc�  
automatyki kot
a oraz zastosowano nadmuch wielopunktowy w bocznych � cianach komory spalania 
[dysze napowietrzaj� ce w p
aszczu wodnym] oraz pod ruszt. Kana
y konwekcyjne u
o� one s�   
w taki sposób, � e uzyskali� my urz� dzenie z trójci� gowym przep
ywem spalin. Kocio
 jest 
izolowany termicznie niepaln�  we
n�  mineraln� , a blachy os
onowe wykonane s�  z pe
nego ocynku 
pomalowanego dodatkowo proszkowo. Wyposa� enie: szuflada na popió
, zestaw do czyszczenia 
kot
a [szczotka, skrobak], automatyka kot
a, wentylator nadmuchowy. 

Urz� dzenie, jakim jest LOGO  wykonane jest z wysokiej jako� ci stali spawalnej o grubo� ci 
5 mm i 3 mm. Komora paleniskowa i wszystkie elementy grzewcze wykonane zosta
y z blachy  
o grubo� ci 5 mm, natomiast p
aszcz wodny zosta
 wykonany z blachy o grubo� ci 3 mm. 

Pod
� czenie hydrauliczne kot
a u
atwiaj�  kró� ce gwintowane zewn� trznie G 1 ‰�, natomiast 
króciec do nape
niania i spuszczania wody z kot
a posiada gwint ¾�. Czopuch kot
a wykonany jest 
z rury stalowej o � rednicy 160 mm. 

 
 

Parametry paliwa 
 

 
o W� GIEL KAMIENNY � warto��  opa
owa 26000 kJ/kg, wilgotno��  do 12 %, 

granulacja od 5 do 25 mm, zawarto��  popio
u max 10%, 
o DREWNO OPA	OWE � wilgotno��  do 20%, 
o MIA	 W� GLOWY � warto��  opa
owa 26000 kJ/kg, wilgotno��  do 15 %. 

 

 
 

Widok na przekrój kot
a w 3D. 
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Schemat kot
a 
 
 

 
1. Wymiennik ciep
a [kana
y konwekcyjne]  
2. Ruszt wstrz� sowy do odpopielania 
3. Drzwiczki zasypowe 
4. Przegroda rusztu wodnego 
5. Komora paleniskowa 
6. Dysze powietrza wtórnego 
7. Drzwiczki popielnikowe 
8. Ruszt stalowy wodny 
9. Króciec czujnika temperatury 
10. Króciec zasilania 
11. Czopuch 
12. Wyczystka górna 
13. Wyczystki dolne [prawa i lewa] 
14. Izolacja termiczna 
15. Przegroda wodna pionowa [regulacja spalania] 
16. Króciec powrotu 
17. Wlot powietrza pierwotnego 
18. Popielnik z szuflad�  

 
 

Rys. 1 Przekrój wzd
u� ny kot
a LOGO 
 
 
PODSTAWOWE WYMIARY KOT	A 

 

      
 

                                                    Przyk
adowo zwymiarowany model LOGO 20 kW 

 
 

Parametr Jed. LOGO 20 LOGO 30 
Sprawno��  % 75 - 80 

Wysoko��                                 A mm 1110 1050 
Szeroko��                                 B mm 490 560 
G
� boko��                                C mm 1000 1050 
Wysoko��  do osi czopucha     D mm 850 900 
Króciec zasilania cal 1 ‰ 1 ‰ 
Króciec powrotu cal 1 ‰ 1 ‰ 
Spust wody z kot
a cal ¾ ¾ 
Masa kot
a kg 250 300 
Pojemno��  wodna kot
a l 70 85 
Dop. ci� nienie robocze bar 2 2 
� rednica czopucha mm 160 160 
Minimalny ci� g kominowy Pa 20 20 
Minimalna wysoko��  kom. m 6-8 6-8 
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 Rozruch kot
a 

 
W zale� no� ci od rodzaju opa
u nale� y post� powa�  zgodnie z zaleceniami opisanymi  

w punkcie 3.2. 
Mia
 w� glowy oraz mieszanki w� gla z mia
em nale� y spala�  w spalaniu górnym, natomiast drewno, 
w� giel gruby, sortyment orzech lub groszek mo� na spala�  w spalaniu dolnym. 
 

Podczas palenia nale� y zada�  parametry pracy kot
a: temperatura, moc, obroty maxymalne  
i minimalne, czas trwania przedmuchu i czas pomi� dzy przedmuchami koryguj� c je w taki sposób, 
aby pal� cy si�  opa
 da
 nam tak�  ilo��  ciep
a, która b� dzie odpowiada�  zapotrzebowaniu ciep
a 
przez budynek. 
 
 
 

 
 
�������
Bardzo wa� nymi parametrami, które wp
ywaj�  na prac�  kot
a s� : 

 
 

      ····   Czas trawania przedmuchu 
      ····   Czas przerwy pomi� dzy przedmuchami  
      ····   Si
a nadmuchu wentylatora 

····   Ustawiona moc kot
a na automatyce [obroty max i min] 
 
 

Reguluj� c powy� sze parametry u� ytkownik jest w stanie dobra�  sobie tak�  moc kot
a, która 
odpowiada zapotrzebowaniu na ciep
o. Zmiana powy� szych parametrów (jak i obs
uga sterownika) 
jest opisana w instrukcji obs
ugi sterownika do
� czonej do urz� dzenia. 

 
 

 
 
 
����������������
�

    Z
e dobranie czasów przedmuchu mo� e by�  przyczyn�  
samozap
onów                       spalin w kotle lub kominie! � mo� liwe 
uszkodzenie kot
a, czopucha lub komina. 

 
 
 
 
 
 



 7
 

���
 Palenie na rusztach 

 

 
 

Na zdj� ciu widok na ruszta stalowe ch
odzone wod�  oraz dysze prowadz� ce powietrze do komory spalania [powietrze 
wtórne]. 
 

 
 

 
Na zdj� ciu widok na element ruchomy rusztu wodnego do odpopielania w trakcie czyszczenia rusztu wodnego. 
 
 
 

 
 
Na zdj� ciu widok na prowadnice regulacji ilo� ci powietrza pierwotnego, ruszt wodny od przodu oraz pojemny popielnik 
– pod nim szuflada na popió
 [taka konfiguracja daje wysoki komfort przy czyszczeniu kot
a]. 
 
 
W kotle LOGO  istnieje mo� liwo��  palenia na rusztach w dwóch wariantach: 
 

·  Spalanie górne 
·  Spalanie dolne 
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Spalanie górne: 
 

Wsypa�  � wie� y opa
 do kot
a, przygotowa�  �podpa
k� �, któr�  k
adziemy na w
o� ony opa
  
i podpali�  j� . Od pal� cej si�  podpa
ki zapali si�  w
o� ony opa
. Je� li � aru b� dzie zbyt ma
o to opa
 
nie zapali si�  lub b� dzie pali
 si�  zbyt s
abo � wówczas nale� y do
o� y�  podpa
ki [najlepiej suche 
kawa
ki drewna]. Zamkn��  szczelnie drzwiczki za
adunkowe i dobra�  odpowiedni�  moc kot
a 
[pr� dko��  wentylatora]. Po zako� czonym procesie spalania kocio
 nale� y wyczy� ci� , usun��  szlak� , 
popió
 i proces wykona�  od pocz� tku. Spalanie górne stosuje si�  [zaleca] g
ównie do spalania mia
u 
w� glowego b� d�  wszelkich mieszanek w� gla z mia
em. 
 
Spalanie dolne: 
 
 W
o� y�  podpa
k�  na ruszt wodny [drobne kawa
ki drewna, papier, itp.] i podpali�  j� . 
Wytworzony � ar z podpa
ki przesun��  pogrzebaczem [do
� czony do kot
a] w tyln�  cz���  rusztu. 
Je� li b� dzie go zbyt ma
o � nale� y do
o� y�  drewna lub niewielk�  ilo��  w� gla by zwi� kszy�  ilo��  
� aru. Je� li � aru b� dzie odpowiednio du� o wówczas wk
adamy � wie� y opa
 do kot
a [drewno, 
w� giel, orzech, groszek]. Od pal� cego si�  � aru na rusztach zapali si�  � wie� y opa
 i b� dzie spala
 si�  
od do
u ku górze, a spaliny b� d�  uchodzi
y w pierwszej kolejno� ci w dolnej cz�� ci wymiennika 
kot
a. Pal� cy si�  opa
 na rusztach dodatkowo zwi� ksza moc urz� dzenia, wyd
u� a jego sta
opalno�� . 
Je� li opa
 b� dzie ko� czy
 si�  to nale� y pogrzebaczem przerusza�  resztk�  � aru [u� y�  do tego równie�  
rusztu ruchomego], pozosta
y � ar znów przesun��  w tyln�  cz���  rusztu, uzupe
ni�  opa
 w kotle � 
cykl powtarza si� . Spalanie dolne stosuje si�  do spalania drewna, w� gla grubego, w postaci orzecha 
lub groszku [a tak� e mieszanek w� gla z drewnem].  
 

Obieg spalin w kotle przy spalaniu górnym i dolnym pokazano na rysunku poni� ej. Strza
ki 
czerwone ilustruj�  spaliny w spalaniu dolnym, natomiast strza
ki czarne � spaliny w spalaniu 
górnym. 
 

 
 

 
 
 



 9

���
 Obs
uga kot
a 

 
Poniewa�  urz� dzenie, jakim jest kocio
 LOGO jest urz� dzeniem ci� nieniowym obs
ug�  

powinna zaj��  si�  osoba doros
a, która zapozna
a si�  z funkcjami, przeznaczeniem i sposobem 
uzytkowania kot
a. Do jej podstawowych zada�  nale�� : 

 
·  bie�� ca konserwacja kot
a (czyszczenie kot
a � cz� stotliwo��  czyszczenia zale� na jest od 

jako� ci opa
u oraz poziomu zabrudzenia wymiennika ciep
a), 
·  zadawanie, regulowanie parametrów pracy kot
a, 
·  kontrola stanu kot
a � kocio
 mo� e by�  eksploatowany z temperatur�  wody do 85 0C, 
·  kontrola stanu paliwa w kotle. 
 
 

 
���������	
����� 
���

 
 

 
Obowi� zek zapoznania osoby obs
ugujacej z urz� dzeniem oraz zasadami eksploatacji 
spoczywa na specjali� cie techniki grzewczej z firmy instalujacej urz� dzenie. 
 
Obecno��  dzieci w pobli� u kot
a podczas pracy, prac konserwacyjnych jest 
NIEDOZWOLONE!!! 
 
Wszelkie czynno� ci, które mog�  zagrozi�  zdrowiu lub � yciu obs
ugi lub innych osób 
postronnych sa surowo wzbronione. 
 
 

���
 Konserwacja kot
a 

 
Do zada�  eksploatacyjno-konserwacyjnych nale�� : 
 

·  Usuwanie popio
u � cz� stotliwo��  zabiegu jest uzale� niona od rodzaju paliwa, ale na tyle 
cz� sto, aby popió
 nie wysypywa
 si�  z szuflady - opcja dodatkowa, 

·  Czyszczenie kot
a � usuwanie smo
y, popio
u i sadzy z wewn� trznych � cianek kot
a za 
pomoc�  dostarczonych urz� dze�  do czyszczenia � skrobaka i szczotki (� rednio 2 razy na 
tydzie� -im cz�� ciej tym lepiej), 

·  Czyszczenie dysz doprowadzaj� cych powietrze do komory paleniskowej, 
·  Przynajmniej raz na 14 dni nale� y przeprowadzi�  kontrole stanu wody grzewczej w kotle  

i ca
ym systemie grzewczym � w przypadku braku uzupe
ni� , 
·  Po zako� czeniu sezonu grzewczego kocio
, ruszt wodny oraz dysze powietrza dok
adnie 

wyczy� ci� , 
·  Minimalnie dwa razy do roku nale� y zdemontowa�  wentylator i za pomoc�  spr�� onego 

powietrza przedmucha�  wirnik w celu usuni� cia py
u, 
·  Kontrolowa�  stan sznura uszczelniaj� cego, 
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W przypadku stwierdzenia nieszczelno� ci drzwiczek spowodowanym odgnieceniem si�  

sznura uszczelniaj� cego pod wp
ywem temperatury nale� y za pomoc�  mo� liwo� ci wyregulowania 
docisku na zamkni� ciu i zawiasie dokona�  regulacji przylegania sznura uszczelniaj� cego.  
Je� li wykonanie regulacji docisku nic nie pomaga to nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 
 

·  Wyj��  sznur z rowka drzwiczek, 
·  Obróci�  go o kat 90o i ponownie w
o� y�  do rowka drzwiczek. 
 

W przypadku wymiany sznura uszczelniaj� cego nale� y: 
-  Po usuni� ciu sznura wyczy� ci�  rowek w drzwiczkach, 
-  W
o� y�  nowy sznur tak, aby jego pocz� tek znalaz
 si�  na poziomej cz�� ci drzwiczek, 
-  D
oni�  lub ma
ym m
otkiem wcisn��  sznur do rowka drzwiczek, 
-  Przymkn��  drzwi tak, by dopchn��  sznur w kanale, 
-  Wyregulowa�  docisk na zawiasach i zamkni� ciu (zaczep klameczki). 

 
 

 
 
�������
 

 
Przed przeprowadzeniem czynno� ci konserwacyjno-eksploatacyjnych nale� y 

 upewni�  si� , czy kocio
 jest od
� czony od zasilania elektrycznego (wtyczka 
 wyj� ta z gniazdka). 

 
 

         

Wyczystka dolna [prawa i lewa]

Ruszt ruchomy do odpopielania  
 
 
 

����������	�������������������
 

 
 
 

Instalacji kot
a musi dokona�  osoba uprawniona, która wykona j�  zgodnie 
z obowi� zuj� cymi przepisami i zasadami wynikaj� cymi ze specyfikacji 
urz� dzenia i dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Za szkody wynik
e z b
� dnej instalacji producent wyrobu nie odpowiada. 

 
Kocio
 LOGO  przystosowany jest do pracy w uk
adzie grzewczym otwartym, oraz 

zamkni� tym, zgodnie z norm�  PN 303-5. W celu unikni� cia gromadzenia si�  nadmiernej ilo� ci 
kondensatu ze spalin zaleca si�  utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej ni�  65oC. 
Maksymalna wysoko��  s
upa wody w instalacji wynosi 20 m. 
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���
 Dobór mocy kot
a. 

 
Producent nie odpowiada za dobór kot
a do potrzeb klienta, czynno��  t�  nale� y zleci�  

projektantom lub specjalistom bran� y grzewczej. Je� li znane jest zapotrzebowanie na ciep
o przez 
budynek, wówczas mo� na pos
u� y�  si�  uproszczonym wzorem: P = k*S, gdzie: P � moc kot
a 
{W}, k � zapotrzebowanie na ciep
o {W/m2}, S � powierzchnia ogrzewana {m2}. 
 
 

���
 Usytuowanie kot
a 

 
Kocio
 powinien by�  zainstalowany w warunkach odpowiadaj� cym normom, które mówi� , � e: 
 
-  Najmniejsza odleg
o��  od tylnej � ciany kot
a do � ciany kominowej powinna wynosi�  200 

mm, bezpieczne i wygodne doj� cie do drzwi kot
a zapewnia odst� p 1.5m od przedniej 
� ciany kot
a do przeciwleg
ej � ciany pomieszczenia .  

-  W pomieszczeniu kot
owni zabrania si�  przechowywania materia
ów 
atwopalnych i paliwa 
do kot
a. 

-  Cokó
, na którym posadawiany jest kocio
 powinien by�  niepalny, wysoki na 200 mm, jego 
szeroko��  w obrysie kot
a powinna by�  wi� ksza, o co najmniej 100 mm, a g
� boko�� , co 
najmniej 300 mm, 

-  Pomieszczenie, w którym znajduje si�  kocio
 powinno by�  dobrze napowietrzone  
i wentylowane. 

 
 

���
 Monta�  kot
a 

 
Kocio
 LOGO  wyposa� ony jest w dwa kró� ce G 1 ‰� o gwincie zewn� trznym, które s
u��  

do zasilania kot
a i instalacji c.o. oraz w króciec ¾�, który s
u� y do spuszczania wody z urz� dzenia 
i instalacji [patrz � podstawowe wymiary kot
a oraz schemat w dalszej cz�� ci instrukcji]. 
 
 

Zamontowanie zaworu czterodrogowego do podwy�szenia temperatury w kotle 
(rys.2),oraz eksploatacja z temperatur� wody grzewczej wynosz�cej nie mniej ni� 
65oC, ma du�y wp
yw na uzyskanie optymalnej pracy kot
a i wyd
u�enie jego 
�ywotno�ci.  
Utrzymanie temperatury 65oC na kotle zabezpiecza odpowiedni� temperatur� 
ciep
ej wody u�ytkowej, chroni�c jej u�ytkowników przed gro�nymi dla zdrowia 
bakteriami typu Legionella. 

 
 
 
Podczas niskich temperatur zewn� trznych nale� y zmieni�  temperatur�  pracy kot
a na wy� sz� , lub 
nale� y zwi� kszy�  moc kot
a poprzez zmian�  cz� stotliwo� ci przedmuchów w „podtrzymaniu“  
i intensywno� ci pracy dmuchawy w trakcie cyklu „grzanie“, b� d�  stosowa�  opa
 o jak najwy� szych 
warto� ciach opa
owych [28000 – 30000 kJ/kg].  
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���
 Pod
� czenie do komina 

 
Kot
y centralnego ogrzewania na paliwa sta
e musz�  by�  pod
� czone do samodzielnego 

kana
u kominowego oraz zgodnie z zobowi� zuj� cymi przepisami i wykonane przez uprawnion�  
firm�  kominiarsk� . 
 

Rura czopucha powinna by�  zamontowana z lekkim spadkiem w kierunku kot
a oraz 
szczelnie i pewnie osadzona w otworze kominowym. Czopuch nie powinien by�  d
u� szy ni�  1,5 m, 
a jego kolana powinny by�  wyposa� one w oddzielne wyczystki. Wszystkie cz�� ci kana
ów 
spalinowych musz�  by�  wykonane z materia
ów niepalnych. 

 

 
 
Na zdj� ciu widok z ty
u kot
a. 
 
Czopuch kot
a jest wykonany w postaci rury okr� g
ej o � rednicy 	  160. Zaleca si�  przed
u� anie jego 
rur�  o � rednicy nie mniejszej ni�  	  160 [by unikn��  dodatkowych oporów przep
ywu spalin]. Max 
dopuszczalna liczba kolan � 2; je� li wyst� pi�  kolana w czopuchu � bezwzgl� dnie zaopatrzy�  je w 
otwory rewizyjne [wyczystki]; max d
ugo��  dodatkowego czopucha � 1 mb [wi� ksza d
ugo��  mo� e 
by�  przyczyn�  z
ego odprowadzania spalin z kot
a, problemów z osi� ganiem temperatury zadanej, 
nieosi� gania mocy znamionowej, nadmiernego wych
odzenia spalin i wykraplania si�  pary wodnej 
ze spalin � kondensatu]. 
 

���
 Ustawienia automatyki � patrz instrukcja automatyki 

 
Informacje techniczne wentylatora nadmuchowego: 
 
 

       ���  
 
             Widok na wentylator          Rysunek techniczny 
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  Pierwsze uruchomienie kot
a 

 
 
Pierwszego uruchomienia (patrz 3.1 rozruch kot
a oraz 3.2) kot
a dokonuje instalator 

montuj� cy urz� dzenie posiadaj� cy uprawnienia. Przed pierwszym uruchomieniem instalator 
powinien sprawdzi�  czy: 

 
-  Kocio
 i system grzewczy jest nape
niony wod�  i odpowietrzony, 
-  Instalacja kot
a jest zgodna z projektem i wytycznymi producenta, 
-  Ci� g spalinowy jest prawid
owy. 

 

 
 
Rys. 2. � przyk
adowy (zalecany) sposób zabezpieczenia kot
a przed zbyt nisk�  temperatur�  wody powrotnej. 
 
T1 � minimalna temperatura pracy kot
a 650C 
T2 � temperatura wynikaj� ca z nastawy zaworu 4-ro drogowego 
T3 �temperatura wynikaj� ca z podmieszania kot
a [zaworem 4-ro drogowym] 
 
1. Licznik wody;  
2. Reduktor ci� nienia;  
3. Filtr;  
4. Zawór antyska� eniowy;  
5. Manometr;  
6. Termometr;  
7. Zawór bezpiecze� stwa;  
8. Zawór odcinaj� cy;  
9. Naczynie przeponowe;  
10. Spust wody 
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OBJAWY PRZYCZYNA ZALECENIA 
Nie mo� na osi� gn��  mocy 
nominalnej kot
a 

U� yto paliwa o zbyt niskiej 
warto� ci opa
owej, wilgotno� ci 
paliwa wi� kszej ni�  15 % 

U� y�  paliwa o odpowiedniej 
warto� ci opa
owej, wilgotno� ci, 

Brak wystarczaj� cej ilo� ci 
powietrza 

Wyczy� ci�  lub wymieni�  wirnik 
wentylatora 

Zanieczyszczony kocio
 od 
strony spalin 

Wyczy� ci�  kocio
, usun��  
popió
 i sadz�  

Zapchany komin Sprawdzi�  dro� no��  komina  
i ewentualnie wezwa�  osob�  
uprawnion�  do przeczyszczenia 
komina 

Z
e nastawy pracy kot
a Zmieni�  nastawy pracy kot
a 
Wysoka temperatura wody w 
kotle i niska temperatura wody 
w grzejnikach 

Du� y opór hydrauliczny 
systemu grzewczego 

Podnie��  obroty pompy 
obiegowej 


 le nastawiony zawór 
mieszaj� cy za kot
em 

Zmieni�  nastawienie zaworu 
mieszaj� cego 

Zapowietrzony uk
ad, grzejniki Odpowietrzy�  uk
ad, grzejniki 
Wysoka temperatura w kotle, 
dochodzi do wrzenia 

Za du� y ci� g spalinowy, 
Moc kot
a za du� a, 

* obni� y�  nastaw�  wody w 
kotle o 5oC, 
* dokona�  zmian nastaw 
wentylatora, 
* ewentualnie za
o� y�  regulator 
ci� gu kominowego, 
* zmniejszy�  podawanie paliwa 
do palnika 

W kotle tworz�  si�  nadmierne 
ilo� ci kondensatu, uchodzi 
czarna ciecz 

Moc kot
a za du� a * zmniejszy�  podawanie paliwa 
do palnika, 

Niska temperatura wody 
grzewczej w kotle 

Zwi� kszy�  nastaw�  temperatury 
wody grzewczej na termostacie 
kot
a, zabezpieczy�  minimaln�  
temperatur�  wody powrotnej 

Pompa wody c.o. lub c.w.u. nie 
dzia
a 


 le ustawiona temperatura 
za
� czania pompy 

Zmieni�  temperatur�  za
� czania 
pompy 

Nie pod
� czono pompy do 
sterownika 

Pod
� czy�  pomp�  do sterownika 

Uszkodzona pompa Wymieni�  lub naprawi�  
 
 

Opisane powy�ej usterki s� najcz��ciej spotykanymi awariami w pracy kot
a i jego 
podzespo
ów. W przypadku wyst�pienia usterki nieopisanej powy�ej nale�y zg
osi� si� do 
serwisanta ewentualnie zadzwoni� do producenta kot
a. 
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1. PUH Skwiercz-Instal udziela na korpus kot
a, os
ony 36 m-cy gwarancji licz� c od daty sprzeda� y, jednak nie 
 wi� cej ni�  42 miesi� cy od daty produkcji ( data przekazania do sprzeda� y hurtowej ). 
2. Pozosta
e elementy, tj. dmuchawa, automatyka, obj� te s�  gwarancj�  producenta danego urz� dzenia. 
3. Za dat�  sprzeda� y uznaje si�  dat�  wystawienia faktury sprzeda� y kot
a. 
4. PUH Skwiercz-Instal gwarantuje sprawne dzia
anie kot
a pod warunkiem zainstalowania go zgodnie  
 z wytycznymi producenta ( utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu powy� ej 45OC ). 
5. Wszelkie uszkodzenia powsta
e w okresie obowi� zywania gwarancji, wynikaj� ce z wad lub uszkodze�  
 zawinionych przez producenta, b� d�  usuwane nieodp
atnie przez autoryzowany serwis PUH Skwiercz-Instal w 
 nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty pisemnego zg
oszenia wad. 
6. Zg
oszenia reklamacyjne nale� y przes
a�  do dzia
u serwisu pod nr fax: 058 6828115,  
        e-mail: serwis@heitz.pl lub do punktu zakupu kot
a. 
7. Sposób i termin naprawy zostanie ustalony przez dzia
 serwisu PUH Skwiercz-Instal. 
8. Gwarancj�  nie s�  obj� te wady, których przyczyna le� y po stronie u� ytkownika. Zalicza si�  do nich: 

·  niezgodne z przeznaczeniem u� ytkowanie kot
a lub sterownika, 
·  dokonywanie napraw i przeróbek, 
·  wykonanie instalacji i uruchomienie niezgodne z wytycznymi producenta i obowi� zuj� cymi w tym zakresie 

przepisami, 
·  stosowanie paliwa niezgodnego z wytycznymi producenta, 
·  nagromadzenie kamienia, 
·  korozja elementów stalowego korpusu i wymiennika, oraz zasobnika (powsta
e na skutek wykraplania si�  

wody z powodu: mokrego paliwa, utrzymania niskiej temperatury spalin, eksploatacja kot
a na niskich 
parametrach wody grzewczej), 

·  wykonywanie zmian w instalacji elektrycznej sterownika niezgodnych z wytycznymi producenta lub 
zaleceniami autoryzowanego serwisu technicznego, 

·  uszkodzenie spowodowane niew
a� ciwym transportem lub przechowywaniem kot
a. 
9. Obs
ug�  gwarancyjn�  nie s�  obj� te czynno� ci wynikaj� ce z bie�� cej eksploatacji, regulacji i konserwacji kot
a. 
10. U� ytkownik ponosi koszty wezwania serwisu technicznego w przypadku: 

·  nieuzasadnionego wezwania serwisu, 
·  usuni� cia uszkodze�  powsta
ych z winy u� ytkownika, 
·  braku mo� liwo� ci wykonania naprawy z przyczyn niezale� nych od serwisu technicznego, 
·  braku mo� liwo� ci uruchomienia kot
a z powodu nieodpowiedniej jako� ci i/lub rodzaju paliwa. 

11. PUH Skwiercz-Instal nie odpowiada za niew
a� ciwy dobór kot
a. 
12. Gwarancj�  nie s�  obj� te elementy eksploatacyjne � zu� ywaj� cych si� , takich jak: sznur uszczelniaj� cy 
 drzwiczki, klamki, szczotka. 
13. Warunkiem podj� cia naprawy gwarancyjnej przez autoryzowany serwis PUH Skwiercz-Instal jest posiadanie 
 faktury zakupu kot
a i wype
niona przez punkt handlowy karta gwarancyjna. 
14. W przypadku awarii automatyki,  wentylatora, obowi� zuj�  warunki gwarancjne tych urzadze�  i nale� y postepowa�  

zgodnie z ich zaleceniami. 
15. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposa� enia. 
16. Gwarancj�  obj� te s�  wszystkie urz� dzenia producenta zakupione i zamontowane na terenie    Rzeczypospolitej 
 Polskiej. 
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Numer fabryczny kot
a:  

 
.............................................................. 

Typ kot
a:  
 
 

LOGO 
                       

 
Data przekazania do sprzeda � y 
hurtowej: 

 
.............................................................. 

Piecz � tka producenta:  
 
 
 
 
 
 

 
Data sprzeda � y hurtowej: 

 
.............................................................. 

Piecz � tka punktu sprzeda � y hurtowej:  
 
 
 
 
 
 

 
Data sprzeda � y detalicznej: 

 
.............................................................. 

Piecz � tka punktu sprzeda � y detalicznej:  
 
 
 
 
 
 

 
Data pierwszego uruchomienia: 

 
.............................................................. 

Piecz � tka firmy instalacyjnej:  
 
 
 
 
Uwagi: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piecz� tka kontrolera: .................................................................................. 


